
铜冠建安电控设备厂
庐江矿业可视化安全预警控制系统柜


招标文件

招标编号：TGJA-WZ-202243

招标公告发布日期：2022年6月8日

招 标 人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

联 系 人：张国东（13965232737）、阮景胜（18756221850）









【声明】
1、公开招标（竞价）是铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司为规范自主采购管理，推进阳光工程而采取的公开竞争性采购方式，公司物资供应部根据阳光工程相关规定通过招标平台进行公开招标（竞价）。
2、公开招标（竞价）在铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司纪委监督下进行。
一、招标日程安排

1、招标公告发布日期：2022年6月8日
2、投标截止时间：2022年6月16日9:00
3、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（长江西路2571号主楼三楼）
4、投标文件收件人：黄赟（18656211500）
5、开标时间：2022年6月16日9:00
6、发中标通知书时间：另行通知
7、签订合同时间：另行通知






二、招标内容
本次招标的具体内容（详见报价单）：
说明：
该招标数量为招标人在现有条件下核定的大约数量，此数量仅作为评标和签订合同数量的依据，不作为中标人最终供货结算数量的依据，最终供货结算数量的增减丝毫不影响投标报价的效力。
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	到货时间

	可视化安全预警控制系统柜
	JGSRU100见技术附件、国家标准及技术规范。
	套
	2 
	2022年6月21日前

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



可视化安全预警控制系统柜技术附件
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中，甚至有的监测点还处在密闭的空间中，由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题，通常的温度测量方法无法解决这些问题导致无法使用。半自磨、球磨电机的过电压抑制器及电阻电缆配电箱温度一直处在温度高状态，需要加装可视化安全预警控制系统。
可视化安全预警系统可同时处理红外传感器、温度传感器的工作状态监测、现场温度显示、热成像显示，报警提示和报警输出，事件记录及数据记录于一体的监视控制系统，并可修改现场传感器的地址等参数，预留后台通讯接口。
	主要功能
	功能介绍

	基本功能
	接收数据
	接收红外传感器的数据、温度传感器的数据

	
	显示数据
	彩色显示接收到的数据，显示效果更直观，背光开关可控，适用多种应用场合

	
	时钟显示
	实时时钟显示，并作为事件记录的时间基准

	
	参数设置
	所有参数灵活可设，操作方便，掉电数据不丢失

	
	报警输出
	当有报警事件发生时，继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示   

	
	温度报警记录
	记录曾发生过报警的测温位置的温度

	
	温度预警记录
	记录曾发生预警的测温位置的温度

	
	传感器恢复事件记录
	记录越限后温度恢复正常数据

	
	历史曲线
	可查询每个测温点历史曲线 

	
	历史数据
	可查询最近一个月每个温度点的历史数据，方便导出到EXCEL表格

	
	月最高温度记录
	记录没个测温点每月的最高温度记录，并生成最高记录柱状图

	
	数据冻结
	每个测温点数据冻结密度设置为5min时，可冻结3年的历史数据

	
	密码管理
	采用密码管理方式，设置参数时必须输入密码 



	技术参数
	技术指标

	红外参数
	有线连接
	

	
	管理红外数量
	≤6只

	通讯参数
	通讯方式
	RS485、以太网、光纤，RS485通讯距离≤1200m（不加中继）

	
	通讯规约
	Modbus规约

	
	波特率
	1200、2400、4800、9600 bps 可选

	
	温度报警值
	上限值：+90℃，下限值：－20℃

	报警默认参数
	温度告警值
	上限值：+60℃，下限值：－10℃

	
	预警电压值
	2700mV

	
	告警电压值
	2500mV

	
	4G功能（选配） WIFI（选配）以太网口（标配）
	

	上网功能
	2个USB接口、1个安卓数据线接口

	数据接口
	2两路继电器输出（为外接输出功能盒、装置本身端口不带输出功能）选配

	继电器输出
	AC220V/5A（无源常开）

	继电器干接点参数
	DC9-30V

	工作电压
	≤5VA

	整机功耗
	-10℃~+70℃

	工作温度
	≤90%RH,不结露，无腐蚀

	工作湿度
	≤2500米

	海拔
	≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%)

	绝缘电阻
	壁挂式安装

	
	


柜内安装红外成像传感器实时监控接点温度，柜外安装可视化安全预警控制触摸屏。
技术要求：
1.摄像头像素是160*120以上。
2.能够查询，分析，预警可视化数据，自动将所有事件记录导入到Excel文档。
3.每页分为区域显示红外成像数据、显示每个探头的最大值、最小值、平均值、中间值、预警点数、报警点数。
4.显示直观、每个红外成像探头数据用名称定义隔开。
5.能够显示：环境温度，系统接入传感器的数量、当前预警信息数量、当前报警信息数量、最新事件记录数量、报警声开关。
6.当发生了预警和报警时，能够显示当前预警和报警的数量。当温度恢复正常后预警信息、报警信息记录自动清零。
7.高压电机.电缆绝缘加强，固定加固。
	配置清单

	名称
	型号
	数量

	可视化预警控制屏
	JGSRU100
	2台

	红外成像传感器
	JGSRU
	12台

	可视化分析预警控制箱
	JGZNX
	2台

	高压电机绝缘加强
	
	2

	辅材
	
	2项



[image: 微信图片_20220426094648]

1， 黄色箭头表示方向加装绝缘隔板，预防由于连接松脱、接线端子氧化腐蚀、击穿等等所导致的隐患
2， 半自磨电机断线电缆中间连接处前后并接高压（10Kv）电缆（Φ50mm2）加绝缘套管并固定加固，其他电缆按要求固定。



三、投标人资格要求
1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。
2、投标人须为一般纳税人。
3、投标人提供的相关资质证件均须在年审有效期内。
4、投标人营业执照所列示的经营范围必须涵盖本次招标材料品种。
5、有生产经营和安全许可要求的，必须有相应有效的许可证。
6、投标人近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。
四、招标公告发布的媒介及招标公告的获取
本次招标公告（包括后期如有对招标文件所作的澄清、修改等。）将在铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线招标--物资招标上发布。招标公告请投标人自行下载。
所有招标信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。

五、投标报名

1、各投标人需在报名截止时间之前至铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司报名。因投标人未在指定要求时间报名或未通过资格审查的视为无效投标。
2、报名时投标人需提供报名资料：营业执照副本的复印件、法定代表人身份证复印件（经办人不是法定代表人的要提供法定代表人授权委托书、代理人身份证复印件）并加盖公章（原章）等资料。
3、报名自招标公告发布之日起至2022年6月15日17:30止
4、报名地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司物资供应部（铜陵市长江西路2571号一楼西侧办公室）
5、联 系 人：张国东（13965232737）

六、 投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间：2022年6月16日9:00
2、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（铜陵市铜官区长江西路2571号主楼三楼）
3、投标文件收件人：黄赟（18656211500）
4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。


七、投标人须知

1、与本次招标材料质量的相关要求
（1）材料质量要求：符合国家标准相关规定和图纸技术要求并提供相应检验报告等资料。
（2）投标人如若中标，提供的材料必须符合技术指标要求。
（3）若达不到招标人要求的，中标人无条件将该批货物拉回且不计货款，使用招标人机械的收取相应费用。
（4）因材料产品质量不合格所造成的相关质量问题，同时对相关质量问题所引发的返工、耽误工期、对业主单位的生产影响等所有相关损失，中标人承担相应责任。
2、付款方式
货到验收合格且开具全额增值税专用发票入账后，次月支付发票金额的40%，当年春节前再支付40%，余款分两年付清，其中10%作为质保金，质保期自产品到货起18个月或投入使用起12个月，两者以先到日期为准。
3、报价相关要求
（1）报价为含税（税率必须注明）、含运费价。
（2）各投标单位在投标报价前应仔细审阅招标公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。报价要谨慎，一旦中标，视为理解并考虑了招标人一切要求的报价，不得以任何理由变更。
4、标书相关要求
（1）投标人法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章（原章），如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法人身份证复印件、投标廉洁承诺书及有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章（原章）作为投标资料的一部分。以上事项不符合要求的视为无效投标。
（2）投标文件密封袋封口处应密封完整，加盖投标单位公章（原章），并且注明招标编号及材料名称。因投标人制作、密封、寄送报价文件不符合要求的视为无效投标。
（3）投标人的所有报价文件，除《法定代表人授权书》中的法定代表人签名、投标廉洁承诺书中的承诺人签字、报价单中的法定代表人或授权委托人签名须手写以外，其他填写的内容均为加盖单位公章（原章）的打印件。以上事项不符合要求的视为无效投标。
（4）装订要求
密封袋封口处应密封严实，并应加盖投标人公章（原章）。未按装订要求装订的，我公司不负责相关保密要求，同时视为无效投标。
5、交货地点
材料送至安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段666号电控设备厂或其他指定地点。
6、本次招标的材料由中标人负责运输至指定地点。运输过程中未按相关安全、环保等要求所导致的一切安全、环保事故由中标人承担责任。
7、供货数量验收确认方式
招标人按合同数量及送货清单验收。
8、供货时间为2022年6月17日至2022年6月21日。


八、评标及中标履约要求
1、评标由纪委随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。
2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
3、评标：本次评标以价格为评标依据，采取“合理低价法”评标。即以经评委会审核，剔除偏离市场行情较大的恶意报价后的报价进行排序，确定预中标单位。
4、中标候选人推荐：评标委员会依据评标结果，推荐一名中标单位。
5、中标通知：招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离本次招标实质性内容的其他协议。
















九、纪律和监督

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司利益或者他人合法权益。
2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司招标的资格，列入供应商黑名单。












十、法定代表人授权书


本授权书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（被授权委托人姓名 ）为本公司合法代理人，就（招标编号）的（招标产品）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。 

本授权书于______年___月___日签字生效， 特此声明。 

代理人情况：

姓名：__________________   职务/职称：____________________
地址：__________________   邮编：_________________________
电话：__________________   传真：_________________________


法定代表人签字：_______________
单位盖章：_____________________

年   月   日



十一、投标廉洁承诺书

我单位于年月日参与（招标编号）的（招标产品）投标，为加强招投标管理和廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为、规范双方的各项活动，保护当事人及所属公司的合法权益，供方承诺：
1、 承诺不相互串通投标或者与招标人串通投标；
2、 不向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标；
3、 不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；
4、 承诺不向招标人及有关人员提供任何形式的财、物及请吃消费；
5、 承诺保证材料供应的数量、质量及供货时间符合贵公司要求。如果由于材料本身的数量、质量及供货时间等问题而导致贵公司生产、施工发生返工、工期延误等情况，所造成的相应直接、间接损失由我方承担，我方接受贵公司相应处罚，情节严重的愿承担相关法律责任。


承诺方签字:_________
单位盖章 ：                    
                       日    期：
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十二、报价单
报价单（TGJA-WZ-202243）
	序号
	物料名称
	型号规格
	验收标准
	单位
	数量
	单价＊
	金额＊
	税率＊
	备注

	1
	可视化安全预警控制系统柜
	JGSRU100 （含技术附件所有内容）
	见技术附件、国家标准及技术规范。
	套
	2 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	合计总金额
	人民币（大写）
	元
	
	
	
	
	

	说明：1、此报价表中带＊号为必填项，投标人的报价单除法定代表人和授权委托人签名手写以外，其他填写内容均为打印件加盖投标人公章。
2、税率栏填写时要具体明确税率及是否为增值税专用发票。
3、合计总金额栏为必填项。


	投标单位（公章）
	法定代表人或授权委托人
	

	
	联系方式
	电话
	

	
	
	邮箱
	



十三、响应/偏离表

1.1技术规格响应/偏离表
招标编号：TGJA-WZ-202243
	序号
	货物名称
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的
偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称： _____________________ 
投标人代表签字盖章：________________ 
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