
铜山铜矿分公司选矿维修工段安全隐患整治工程-材料库、维修车间及污水改造劳务分包
招 标 文 件
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项目名称：        铜山铜矿分公司选矿维修工段安全隐患整治工程—           
                 材料库、维修车间及污水改造劳务分包                                     
招  标 人：        铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司            
日     期：               2022年8月5日                      
铜山铜矿分公司选矿维修工段安全隐患整治工程-材料库、维修车间及污水改造劳务招标书
 根据公司印发《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第二事业部提出申请铜山铜矿分公司选矿维修工段安全隐患整治工程-材料库、维修车间及污水改造劳务分包进行招标。
1、 招标形式及说明：
1、 本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方可满足开标条件，要求为表现良好，无安全质量事故劳务公司。
2、 承包方式：综合性班组，班组自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由劳务队伍接驳至施工位置，住宿费用自行解决。
3、所需班组及劳动力人数：根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于30人。
4、本次招标选择队伍数量：综合性班组1个。
5、现场所有劳务人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。所有劳务人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。
6、班组必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
7、中标人一经中标，需签订安全互助金承诺，并按照《安全互助金管理办法》执行。在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。
8、新进的劳务公司在投标前必须提供不少于2万元的安全风险抵押金证明，由财务部提供证明，否则不予投标。
9、踏勘现场联系人：项目负责人：程宏雨   电话：18756220660
10、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
10、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价，具体见附表。
11、自公告之日起至2022年8月10日9：00前，潜在投标人携带公司相关证明到第二事业部公司一楼经营部进行资质审查，审查通过后填写报名登记表（申明：未进行报名登记的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399
二、工期要求：
满足业主单位工期要求。
三、其他要求：
1、服从项目部人员的管理。
2、所有人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。
3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。
4、合同条款及格式参照公司劳务分包合同协议。
5、要求施工单位作业人员必须年满18周岁至60周岁以下，有体检报告，需提供无犯罪记录证明及80万元以上意外伤害保险，各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由乙方承担一切责任。
6、 结算时需根据每月结算单开具3%增值税专用发票。
7、安全、质量、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付1000-5000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。
8、各类违约金逾期不缴纳，自施工费用中双倍扣除。
四、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
①投标人营业执照、法人身份证复印件。
②工期、质量及安全承诺表（见附表一）
③提供施工人员名单（注明工种、年龄、保险、无犯罪证明等信息，其中特种作业人员需要提供特种作业操作证复印件）。
④施工高峰期派驻现场施工人员数量承诺函；
⑤投标报价表（见附表二）
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、投标报名：铜冠建安公司第二事业部一楼经营部
   报名联系人：范厚亮； 联系电话：15345622038。
   标书领取人：齐亚萍；联系电话：15156205399。
4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼经营部；
收件人：黄赟；联系电话：18656211500。
5、投标报名截止日期：2022年8月10日9时00分。提交投标文件截止日期：2022年8月11日9时00分。
四、评标方式：
（一）、本次评标采用合理低价中标。
（二）、有类似施工经验的劳务公司优先。












附表一：

工程质量、工期、安全承诺函
	序号
	内容
	 要求及条件
	奖励或处罚额
	承   诺

	1
	质量奖罚
	合格，符合设计及规范要求，未发生质量事故及质量缺陷
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意

	2
	安全
	安全无事故，符合5S管理要求，安全管理符合公司或项目部要求
	不超过工程结算价款的±1%，按月结算。
	同   意

	3
	工期
	满足业主或施工合同要求，完成季、月、周计划安排
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意


 



投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  
[image: tlys]铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                           招标文件
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附件二
铜山铜矿分公司选矿维修工段安全隐患整治工程-材料库、维修车间及污水改造报价表
工程名称：铜山铜矿分公司选矿维修工段安全隐患整治工程-材料库、维修车间及污水改造
	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	劳务报价（含3%增值税）
	备注

	
	
	
	
	最高
限价
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	人工配合清基
	672
	m2
	3.5
	2352.00
	
	
	基坑、基槽20cm以内土方人工开挖、清理，运输至基坑、基槽上，按基础垫层底面积计算

	2
	砖基础砌筑
	45
	m3
	168
	7560.00
	
	
	砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输，防潮层施工等

	3
	加气混凝土砌块墙
	210
	m3
	145
	30450.00
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输

	4
	基础混凝土
	125
	m3
	20
	2500.00
	
	
	垫层、独立基础、条形基础、设备基础、基础梁等混凝土浇筑、收光、养护

	5
	柱、梁、板、墙及壁等除基础外所有部位结构混凝土
	110
	m3
	25
	2750.00
	
	
	混凝土浇筑、收光、现浇面薄膜覆盖养护；薄膜班组自购

	6
	钢筋小料加工
	20
	t
	230
	4600.00
	
	
	Φ10及以内钢筋调直、制作

	7
	基础钢筋制安
	20
	t
	800
	16000.00
	
	
	配合钢材卸车，钢筋制作、安装，厂区内运输，扎丝、焊条等辅材中标人自理，垂直运输自行考虑

	
8
	框架结构部分（柱、梁、墙、板等）钢筋制安
	22
	t
	880
	19360.00
	
	
	

	9
	预埋铁件制作
	3
	t
	1200
	3600.00
	
	
	预埋铁件制作，含焊条、氧乙炔等辅材

	10
	预埋铁件安装
	3
	t
	1200
	3600.00
	
	
	放位定位，预埋铁件安装，含焊条、氧乙炔等辅材。螺栓不考虑大小和直径。

	11
	预埋螺栓安装
	224
	根
	25
	5600.00
	
	
	

	12
	预埋螺栓孔
	224
	个
	60
	13440.00
	
	
	预埋螺栓孔模板安拆和清理。

	13
	钢筋焊接头
	50
	个
	5.5
	275.00
	
	
	搭接焊、电渣压力焊接头，厂区内材料运输

	14
	植筋
	420
	根
	3
	1260.00
	
	
	放线定位，植筋Φ10以内钢筋，含植筋胶等辅材

	15
	基础模板安拆
	450
	m2
	78
	35100.00
	
	
	模板制作、安装、拆除，模板支撑架搭设、拆除，对拉螺杆、止水螺杆制作、安装、拆除、螺杆孔洞处理，材料倒运、材料垂直运输、单面脚手架搭设、清理归堆、在指定地点码放整齐。含钢管、扣件、模板、木方等所有材料及螺杆、铁钉等辅材。按混凝土接触面积计算。

	16
	框架结构（柱、梁板、墙）模板安拆
	750
	m2
	88
	66000.00
	
	
	

	17
	外墙抹灰
	476
	m2
	12
	5712.00
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光，基层湿润、堵墙眼、清扫落地灰、门窗线条，钢丝网粘贴，厂区内材料运输

	18
	内墙抹灰
	656
	m2
	11
	7216.00
	
	
	

	19
	内墙、顶棚乳胶漆
	906
	m2
	14
	12684.00
	
	
	基层找平，腻子2遍，乳胶漆两遍（含脚手架，包工包料）

	20
	外墙涂料
	126
	m2
	18
	2268.00
	
	
	基层找平、修补，外墙防水抗裂腻子2遍，外墙防水防霉涂料两遍（包工包料）

	21
	外墙真石漆
	350
	㎡
	65
	22750.00
	
	
	1、外墙基层清理+刷界面剂+真石漆腻子两道（分两遍施工）+4mm厚抗裂砂浆打底（满铺耐碱网格布）+抗碱封固底漆一遍+真石漆面层喷涂（设置胶条分隔线）；
2、含所有人工、材料、机械。
3、所有材料乙方自购。

	22
	矿渣垫层整平
	672
	m2
	1.5
	1008.00
	
	
	机械铺设时人工配合整平

	23
	楼地面碎石找平、打夯
	672
	m2
	6
	4032.00
	
	
	人工拉板车铺设碎石垫层并打夯；含所有人工、辅材、机械。

	24
	散水、坡道混凝土面层（10CM以内）
	260
	m2
	8
	2080.00
	
	
	模板支设、混凝土运输、浇筑、收光、切缝、养护，沥青灌封

	25
	混凝土面层（25CM以内）
	672
	m2
	11
	7392.00
	
	
	放样、清扫路基，模板租赁、安拆、运输，混凝土浇筑、收光，切缝，养护，拉杆、传力杆制作、安装

	26
	金属门
	10
	m2
	280
	2800.00
	
	
	1、 防盗门制安（含门锁、五金等）
2、 含所有人工、材料、机械、活动脚手架

	27
	金属窗
	18
	m2
	341
	6138.00
	
	
	1、 塑钢窗制安
2、含所有人工、材料、机械、活动脚手架

	28
	钢大门
	12
	m2
	350
	4200.00
	
	
	放样、划线、裁料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品校正、刷防锈漆及成品堆放。含所有人工、材料、机械。

	29
	屋面挤塑板铺设
	240
	m2
	1.5
	360.00
	
	
	4cm厚挤塑板铺设（2cm每层，分两层铺设）；含所有人工、材料、机械。

	30
	屋面水泥砂浆找平层（2cm）
	240
	m2
	7
	1680.00
	
	
	清理基层、刷素水泥浆、调运砂浆、抹面、压光、养护

	31
	屋面卷材防水
	260
	㎡
	32
	8320.00
	
	
	4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材冷贴，清扫基层、涂刷基层处理剂;铺贴卷材及附加层;封口、收头、钉压条。含所有人工、材料、机械；厂区内材料运输50m。

	32
	屋面水泥砂浆隔离层（1cm）
	240
	㎡
	5
	1200.00
	
	
	清理基层、刷素水泥浆、调运砂浆、抹面、压光、养护

	33
	细石混凝土地面（4cm）
	240
	m2
	7
	1680.00
	
	
	混凝土浇筑、收光、养护

	34
	水稳垫层整平
	6300
	m2
	1.5
	9450.00
	
	
	机械铺设时人工配合整平

	35
	道路混凝土面层
	2500
	m2
	13
	32500.00
	
	
	放样、清扫路基，模板租赁、安拆、运输，混凝土浇筑、收光，切缝，养护，拉杆、传力杆制作、安装

	36
	地面混凝土面层（25CM以内）
	3800
	m2
	11
	41800.00
	
	
	放样、清扫路基，模板租赁、安拆、运输，混凝土浇筑、收光，切缝，养护，拉杆、传力杆制作、安装

	37
	路侧石砌筑
	1200
	m
	11
	13200.00
	
	
	砌筑、勾缝、养护，水平运输

	38
	撒草籽、养护
	1000
	m2
	2
	2000.00
	
	
	撒草籽、养护，包种包活（含养料）

	39
	PE管道安装（DN168）
	2200
	m
	10
	22000.00
	
	
	1、连接形式：热熔对接
2、压力试验、吹扫设计 要求：低中压管道液压试验、水冲洗
3、含所有辅材、机械、人工等；注：主材PE管甲供，其余辅材均由乙方提供。

	40
	螺旋波纹管排水管安装
	2800
	m
	12
	33600.00
	
	
	1、连接形式：热熔对接
2、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、灌水试验。
3、含所有辅材、机械、人工等。注：主材螺旋波纹管排水管甲供，其余辅材均由乙方提供。

	41
	雨、污水检查井砌筑
	80
	m3
	168
	13440.00
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输

	42
	DN80焊接管道安装
	1600
	m
	7
	11200.00
	
	
	1、切口、坡口、组成、焊接。
2、含所有辅材、机械、人工等

	43
	不锈钢止回阀安装
	16
	个
	50
	800.00
	
	
	切管、阀门安装、水压试验。含所有辅材、机械、人工等

	44
	管道防腐蚀
	780
	㎡
	12
	9360.00
	
	
	1、四油一布，漆膜结构为：环氧沥青底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-面漆；
2、含所有人工、辅材、机具。

	45
	化粪池、隔油池钢筋制安
	3
	t
	880
	2640.00
	
	
	配合钢材卸车，钢筋制作、安装，厂区内运输，扎丝、焊条等辅材中标人自理，垂直运输自行考虑

	46
	化粪池、隔油池模板安拆
	660
	m2
	80
	52800.00
	
	
	模板制作、安装、拆除，模板支撑架搭设、拆除，对拉螺杆、止水螺杆制作、安装、拆除、螺杆孔洞处理，材料倒运、材料垂直运输、单面脚手架搭设、清理归堆、在指定地点码放整齐。含钢管、扣件、模板、木方等所有材料及螺杆、铁钉等辅材。按混凝土接触面积计算。

	47
	化粪池混凝土
	75
	m3
	20
	1500.00
	
	
	混凝土浇筑、收光、养护

	48
	化粪池抹灰
	330
	m2
	11
	3630.00
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光，基层湿润、堵墙眼、清扫落地灰、门窗线条，钢丝网粘贴，厂区内材料运输

	49
	未明确项目
	
	
	按与业主单位税前结算价作为施工单位结算造价的基数进行下浮9%（含3%增值税）
	下浮      
	组织措施费、不可竞争费按照分包单位实际发生成本进行结算。

	最高限价
	555887.00元
	报价合计
	元

	报价说明：
1、 以上报价含3%增值税，乙方承担并开具相应合法有效的增值税专用发票。
2、中标单位施工中要做好成品保护，如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将给予中标单位工程决算价的2%处罚，且施工所发生一切费用均由中标单位承担。
3、工程施工完成后办理最终决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。



一、施工说明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399。 
[bookmark: _GoBack]2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。                                                                                                                     
4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。 
6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。 
7、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑；
8、中标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。
10、工程付款均需提供增值税专用发票。
11、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。
12、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。
13、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

                                     投  标  人：                             

       法定代表人：                             

       日      期：            年    月    日   
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